Dammerungsgesteuertes Licht - Professional Line

MagicBox LC PWM 0-10V

anthrazit

EAN 4007841 087586

Art.-Nr. 087586

o

Dammerungsschalter

Funktionsbeschreibung

‘>

/17

1000 W

P54 1000 W max. (LED-féhig)

2

Plastikfreie Verpackung Energie sparen

.O steinel

3 years c €

Herstellergarantie CE

ZeitgemaBe Regelung von Lichtreklame - digital, flexibel, nachhaltig Unsere zeitgemaBe Losung fiir die Regelung von Lichtreklame bietet digitale
Flexibilitat und Langlebigkeit. Das Steuergerdt ermdglicht automatische nachtliche Beleuchtung von Werbeanlagen. Der Lichtsensor, verpackt in flachem
Design und UV-bestandigen Material, ist zwischen 0-10V und PWM umschaltbar. Prazise Steuerung von helligkeitsabhangigem Dimmen und Schalten
sowie zeitabhdngiges Schalten gewahrleisten optimale Lesbarkeit ohne Uberstrahlen. Die Einstellung erfolgt bequem per Steinel Connect App. Die
Lichtsteuerung LC 0-10V PWM bietet Energieeinsparung durch reduzierten Stromverbrauch, Reduzierung von Lichtverschmutzung im Sinne des Dark Sky
und verlangert auBerdem die Anlagenlebensdauer.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)

Mit Bewegungsmelder

Herstellergarantie
Einstellungen via

Mit Fernbedienung
Variante

VPET, EAN
Ausfihrung

Anwendung, Ort

Anwendung, Raum

Farbe
Inkl. Eckwandhalter

Montageort

38x 95 x 95 mm
Nein
5 Jahre

Bluetooth Mesh, App, Tablet,
Smartphone

Nein

anthrazit
4007841087586
Dammerungsschalter
AufBlenbereich

AuBenbereich, Hauseingang, Hof &
Einfahrt, Innenbereich, Rund ums
Haus, Terrasse / Balkon

Anthrazit
Nein

Wand

Schutzart
Werkstoff
Netzanschluss

Technologie, Sensoren

Funktionen

Dammerungseinstellung
Grundlichtfunktion

Hauptlicht einstellbar
Dammerungseinstellung Teach

Konstantlichtregelung

Technische Anderungen vorbehalten

IP54

Kunststoff

220 -240V /50-60Hz
Lichtsensor

Lichtsensor,
Nachbargruppenfunktion,
Nachtsparmodus, Push-Button-
Konfiguration, Zeitschaltuhr,
Dimmkurve individuell einstellbar,
Einstellbare Fade Time beim Ein- und
Ausschalten, Lichtszene, Normal- /
Testbetrieb, Umschaltbar zwsichen
0-10V und PWM

2 -2000 lx
Nein
0-100%
Ja
Nein
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10.2025 Seite 1 von 2
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MagicBox LC PWM 0-10V O steinel

anthrazit
EAN 4007841 087586
Art.-Nr. 087586

Technische Daten Vernetzung I3
Art der Vernetzung Master/Master
Montageart Aufputz, Wand
Vernetzung via Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie Dammerungsgesteuertes Licht
Mafzeichnung Schaltplan
— Lichtsteuerung / Light Control
J— PWM 0-10V
0-10v
PWM GND N L
f
L 230 Vac
95 "
D D N L
DIM- | ep V+ LED
DIM+ Treiber / Ve Panel
Driver
L |
: 95 i — 37,5+
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